HE-4P
Hydraulic 4 Port Torque Pump
Hydraulikpumpen mit 4 Ausgangen

Compact, automatic three stage flow

Applicable on both one or two wrenches simultaneously
Aluminium oil tank with oil gauge and thermometer

Tubular steel lifting/protective hoops

High precision pressure gauge

Infinitely variable pressure adjustment between 40~700 bar
Fixed maximum pressure adjustment for tool return stroke
Configured for continuous operations

Max operation heat 70°C

Kompakte dreistufige Hydraulikpumpen zum Betrieb von
hydraulischen Drehmomentschraubern

Gleichzeitiges Betreiben von zwei Drehmomentschliisseln méglich
Aluminiumélbehéiter mit Olstandsanzeige und Thermometer

Trag- und Schutzbtigel aus Stahl

Préazisionsmanometer

Stufenlose Maximaldruckeinstellung von 40-700 bar

Fest einstellbarer Maximaldruck fiir den Werkzeugriickhub
Auslegung fiir Dauerbetrieb, Betriebsstundenzéhler auf Option
Max Betriebstemperatur 70 ° C
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TORQUE WRENCH
HYDRAULIKSCHRAUBER

Impact sockets available
in variable sizes.

Aufsteckndisse in allen
Schltissenweiten erhaeltlich

Torc-Tech HE-4P High performance toque pump is designed
for the applications where one or two torque wrenches should
be operated at the same time. This torque pump can be operated
continuously and the cooler system controls the oil temperature
in best condition. Three stage flow exchanges pressure
automatically between high (700 bar), middle (280 bar), low
(100 bar). Torc-Tech HE-4P is equipped with long lasting and
maintenance free electro engine.

Die Hydraulik-Hochleistungspumpe Torc-Tech HE-4P wurde
speziell fir Anwendungen konzipiert, bei denen zwei
Drehmomentschliissel parallel zum gleichen Zeitpunkt eingesetzt
werden sollen. Das optimierte Kiihlungssystem, das die
Temperatur des Oles regelt, erméglicht es, die Pumpeneinheit
zeitlich ununterbrochen einzusetzen. Dreistufige Option
Austausch Druck automatisch (Niederdruck 100 bar, Mittleredruk
280 bar, Hochdruck 700 bar). Die Torc-Tech HE-4P ist mit
einem sehr langlebigen und wartungsfreundlichen Motor
ausgestattet.

Type /| Typ HE-4P

Drive / Antrieb Electrical / Elektrisch
Tank capacity / Tankinhalt 8t

Flow rate (low-middle-high .
Fdrdermefwge (leise-mittg-l')loch) 8/2,8/1 ltimin
Pressure / Druck 40~700 bar
Current / Spannung 220/50 (V/Hz)
Power / Motorleistung 1,1 KW
Weight / Gewicht 31 kg
Connection / Anschliisse 4x 1/4” NPT

Sizes / Abmessungen 360 x 240 x 510 mm

1S09001 : 2008 (C
Cooler / Kiihler Yes / Ja

TUV-

V>

2m,5m,10m, 15 m
Hoses available / Schlauch verfiigbar
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TORQUE WRENCH
HYDRAULIKSCHRAUBER

HYDRAULIKSCHRAUBER MIT VIERKANTRIEB
HYDRAULIKSCHRAUBER MIT WECHSELKASETTEN
HYDRAULIK PUMPE MIT 4 AUSGANGEN
REPARATUR UND KALIBRIERZEUGNIS

SQUARE DRIVE TORQUE WRENCH
LOW PROFILE TORQUE WRENCH
HYDRAULIC 4 PORT TORQUE PUMP
REPAIR AND CALIBRATION SERVICE




MXTA

Square Drive Torque Wrench
Hydraulikschrauber mit Vierkantantrieb

MXTA configured with high technology, ideal for long-term usage by
means of aluminum-titanium design. Besides having calibration service
and support, Torc-Tech MXTA is one of the important brands that can
accomplish big missions even its small body. Almost every tightening
& loosening problems can be accomplished with these series that
have a torque capacity up to 72.000 Nm Torc Tech serves a wide
range accessory for MXTA series. These products, which are designed
for serving true resolutions, entitled with TUV seal result of an effort
with appropriate directives.

Der MXTA ist der Vierkantschrauber fiir radiusbeengte Schraubfélle.
Dabei bietet das einteilige Gehduse aus Titan-Alu und die robuste
Grobverzahnung alle Voraussetzungen fiir ein langes Werkzeug-
leben. Die umfangreiche Modellpalette deckt Drehmomentbereiche
bis zu 72,000 Nm ab und bietet so fiir fast alle Probleme die Lésung.
Torc-Tech bietet fiir den MXTA auch umfangreiches Zubehér wie
Inbuseinsétze, Abstiitzarmverldngerungen oder individuell konstruierte
Abstiitzungen. Der MXTA effiillt alle Richtlinien fiir ein sicheres
Arbeiten, die durch das TUV-Siegel belegt sind.
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- 700 bar maximum working pressure

- High resistance with aluminum-titanium lightweight body
- Repeat accuracy +/-3%

- 10 different model from 1.100 Nm to 72.000 Nm

- 360° Adjustable reaction arm with safety lock feature

- Push-through square drive

- Replaceable driver adapters

- 360° x 180° multi-positional swivel connection ports

- Suitable for continuous operations at maximum pressure
- Body shroud engraved with torque pressure chart

- All tools have an individual calibration and service support

- 700 bar maximaler Arbeitsdruck

- 10 Modelle von 1.100 Nm bis 72.000 Nm Leistung

- Kompakt, Leichtgewicht, TITAN-Aluminium Konstruktion

- Systemgenauigkeit (Schraube +Pumpe) mind +/- 3%

- 360° Multi-Position Absttitzarm mit Sicherung.

- Auf Knopfdruck einstellbar

- Einfach umdrehbarer Vierkantantrieb fiir Festziehen bzw. Lésen
- Geeignet fiir kontinuierlicher Einsatz bei maximalem Druck

- 360 X 180° schwenkbarer Hydraulikanschluss mit Schnellkupplungen
- Drehmomenttabelle auf dem Gehé&use eingraviert

- Individuelles Kalibrierzertifikat fiir jedes Geréat

e Swivel Couplings
/—\‘\ 0 Schnelkupplungen

360° Adjustable
Reaction Arm

1:] Multi-position
Abstiitzarm
——H1—— Ll
TECHNICAL DATA / TECHNICHE DATEN o L2 |
TYPE/MODELL  0,7MXTA 1MXTA 3MXTA 5MXTA 8MXTA  10MXTA 20MXTA 25MXTA  35MXTA  50MXTA
Torque (Nm) Min 110 180 450 750 1,000 1,550 2,600 3,400 4,800 7,200
Drehmoment Max 1,100 1,800 4,500 7,500 10,700 15500 26,600 34,700 48,600 72,000
Square Drive v % 1 1% 11 1% 21 21 21 21
Vierkant
I ST (i) 14~30  16~36  22~48  27~56  30~64 36~72 42~90 48~100  64~120  72~125
Bolzen
Weight / Gewicht (Kg) 1.8 25 5 8 11 15 26 35 50 87
SIZES | ABMESSUNGEN
L1 (mm) 110,8 130 166 198 213 231 295 314 355 400
L2 (mm) 1393 182 241 281 308 336 443 464 489 516
H1 (mm) 42 50 68 80 90 100 120 137 153 160
H2 (mm) 65,8 72 95 123 130 141 182 200 217 223
H3 (mm) 76,2 99 130 155 171 187 228 255 290 291
H4 (mm) 108,1 144 176 198 216 230 268 295 330 341
R1 (mm) 20,5 26 34 39 47 51 59 67 79 81
R2 (mm) 68,3 99 134 152 171 174 250 251 271 259

XLCT

Low Profile Torque Wrench

Hydraulikschrauber mit
Wechselkassetten

Torc-Tech XLCT low profile torque wrenches designed for
accessing limited areas and serves good solutions with
numbers of replaceable cassettes and adaptors. Drivers can
be replaced easily and fast without using any toll. Saves time
by means of easy replacement of attachments. Lightweight
aluminum design allows easy operations even in robust

conditions.

Uberall wo man mit Vierkantschraubern und Stecknuss
aufgrund der Bauhéhe nicht mehr rankommt ist der Torc-Tech

XLCT die Lésung. Auch bei einer hohen Anzahl an

Verschraubungen mitunter die beste Wahl, da er nahezu
kippmomentfrei abstiitz und so weniger Verschleil3 verursacht.

Umfangreiches Zubehér wie verldngerte
Abstlitzungsplatten, Sechskant-Reduziereinséatze,

Inline-

Vierkantadapter und Klappabstiitzung oder auch Inbuseinsétze
machen den XLCT bei Bedarf zu einem universell einsetzbaren
Werkzeug. Die Sechskantkassetten lassen sich schnell und
ohne Werkzeug wechseln, der Antriebszylinder rastet beim
betétigen des Vorhubs automatisch in der Kassette ein.

700 bar maximum working pressure

Compact, lightweight, aluminum driver unit

Repeat accuracy +/- 3%

Low profile design for limited access applications and durable structure
Drivers and adaptors can be replaced without using any tool

Various cassette and adaptors are available

Suitable for continuous operations at maximum pressure

Fitted with 360° x 180° Uni-Swivel quick release couplings

All tools have an individual calibration and service support

Betriebsdruck 700 bar

Leistungsstarke und flache Ausfiihrung

Kompakte, Leichtmetall Hydraulik Antriebseinheit
Systemgenauigkeit +/- 3% gleicher Schraubfélle

Flache Konstruktion ermdglicht Einsatz in beengten Rdumen
Wechselkassetten mit geringem Kopfradius

Geeignet flir kontinuierlichen Einsatz bei maximalem Arbeitsdruck
360 x 180° Drehanschluss mit Uni-Swivel Schnellkupplungen
Individuelles Kalibrierzertifikat fiir jedes Gerét
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TECHNICAL DATA / TECHNICHE DATEN

Cartridges

Torc-Tech XLCT cassette torque wrenches have a wide range of cassettes
according to nut sizes. Different sizes of cassettes from the list given below
are could be manufactured if requested. Low profile (cassette) torque
wrenches are designed for more special applications according to square
drive torque wrenches. For this reason low profile torque wrenches are
ordered according to fixed nut sizes. Hexagon nut sizes, which are out of
the fixed nut sizes, can be completed by the cassette reducers. This
specification makes cassette torque wrenches more flexible and multipurpose
as same as square drive wrenches.

Cassette Reducers

Every model of XLCT torque wrenches has a choice of cassette reducers
that cover all nut sizes. Reducer’s size varies from 10 mm below the cassette
unit size until the last radius wall thickness. The more distance from cassette
unit size means the more radius wall thickness. You can lower the cylinders
and remove the cartridges with a lower hexagon reducer by the help of
subordinate mass R and A of the cassettes. It is important to pay attention
this specification in confined spaces and the places where nuts are too
close each other.

Driver /
Antriebszylinder

LI

Cassette /
Kassetten

Wechselkassetten fiir Antriebszylinder XLCT

Alle Wechselkassetten des XLCT sind fiir das maximale Drehmoment des
Jjeweiligen Antriebszylinders ausgelegt, das ist besonders wichtig, wenn
man mit Zubehérteilen wie Vierkantadapter oder Inbuseinsétzen arbeiten
mdchte. Mit Hilfe der unterstehenden Masse R und A der Kassetten kénnen
Sie in den meisten Féllen schon vorab beurteilen, welche Wechselkassetten
ftir Ihre Anwendungen zwingend notwendig sind und wo mit einem giinstigeren
Sechskant-Reduziereinsatz gearbeitet werden kann. Andere Schiiisselweiten
als die in der Tabelle aufgefiihrten metrischen Standardgré3en sind nattirlich
auch lieferbar. Zéllige Grél3en oder auch Sonderformen fragen Sie bitte bei
uns an. Sollten die Radien fiir Ihren Einsatzfall mal zu grol3 sein, kontaktieren
Sie uns und wir entscheiden, je nach erforderlichem maximalem Drehmoment,
ob eine verringerte Wandstéarke realisierbar ist.

Cassette Reducer

Sechskant-Reduziereinsétze

Cassette reducers are available in most sizes, but it is
recommended to keep a minimum wall thickness of 5 mm.

Unsere Sechskantreduzierungen sind in allen beliebigen
Gré3en erhéltlich, es ist jedoch empfehlenswert eine
Mindestwandstéarke von 5 mm einzuhalten.

Choice of Cassettes / Kassettenauswahl

TYPE / MODELL 2XLCT 4XLCT 8XLCT 14XLCT |  30XLCT
Torque (Nm)  Min | 230 | 240 | 580 | 645 | 1090 | 1170 | 1,850 | 4180 | 4450
Drehmoment ~ Max | 2,300 | 2,400 | 5800 | 6450 | 10.000| 11700 | 18500 | 41,800 | 44500
Screw Sizes (mm) 19~55 | 60 | 34~65 | 70~80 | 41~95 | 100~105 | 50~17 |110~155 | 160~175
Schliisselweite

Total Weight (Kg) 24 | 24 | 51 | 51 | 93 | 93 16 30,9 30,9
Gesamt Gewicht

SIZES / ABMESSUNGEN

L (mm) 1964 | 1964| 258 | 263 | 310 | 311 360 430 441
H1 (mm) 126 | 1285| 163 | 173 | 192 | 201 225 303 315
H2 (mm) 1023 | 105 | 1355 | 1457 | 168 | 177 204 272 285
W1 (mm) 2 | 2| 4 | 2| 5| 5 64 83 85
W2 (mm) 51 | 51| 66 | 66 | 8 | 83 9 131 131

2 XLCT 4 XLCT 8 XLCT 14 XLCT 30 XLCT

Cassettes Cassettes Cassettes Cassettes Cassettes

Kassetten | SW| R | A | Kassetten | SW| R | A | Kassetten |[SW| R | A | Kassetten SW | R A | Kassetten SwW R A

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

2LOW-19 19 [ 27 |16 | 4LOW-34 | 34 | 36 | 16 | 8LOW-41 41| 50 | 26 | 14LOW-50 50 | 66 | 37 | 30LOW-85 85| 78 | 28

2LOW-22 | 22 | 27 |14 | 4LOW-36 | 36 | 36 | 15 | 8LOW-46 | 46| 50 | 23 | 14LOW-55 55| 66 | 34 | 30LOW-90 90 | 78 | 26

2LOW-27 | 27 | 27 | 11 | 4LOW-41 41139 | 15| 8LOW-50 | 50| 50 | 21| 14LOW-60 60 | 66| 31 | 30LOW-95 95| 83| 28

2LOW-30 | 30 | 29 |12 | 4LOW-46 | 46 | 42 | 15| 8LOW-55 | 55| 50 | 18| 14LOW-65 65| 66 | 28 | 30LOW-100 | 100 | 83 | 25

2LOW-32 | 32 |29 [ 11 | 4LOW-50 | 50 | 44 | 15| 8LOW-60 | 60| 55 | 20| 14LOW-70 70 | 66| 25 | 30LOW-105 | 105 | 89 | 28

2LOW-34 | 34 | 31 |11 | 4LOW-55 | 55 | 46 | 14 | 8LOW-65 | 65| 55 | 17| 14LOW-75 75| 66| 22 | 30LOW-110 | 110 | 89 | 25

2LOW-36 | 36 | 31 |10 | 4LOW-60 | 60 | 50 | 15 | 8LOW-70 | 70| 60 | 20| 14LOW-80 80| 66| 19 | 30LOW-115 | 115 | 95 | 28

2LOW-41 41 | 34 |10 | 4LOW-65 | 65 | 53 | 15| 8LOW-75 | 75| 60 | 17 | 14LOW-85 85| 72| 22 | 30LOW-117 | 117 | 95 | 27

2LOW-46 | 46 | 37 |10 | 4LOW-70 | 70 | 56 | 15 | 8LOW-80 | 80| 66 | 19| 14LOW-90 90| 72| 20 | 30LOW-120 | 120 | 95 | 25

2LOW-50 | 50 | 40 [ 11 | 4LOW-75 | 75 | 59 | 15| 8LOW-85 | 85| 66 | 16| 14LOW-95 95 | 77| 22 | 30LOW-125 | 125 | 101 29

2LOW-55 | 55 |43 |11 | 4LOW-80 | 80 | 61 | 15| 8LOW-90 | 90| 71 | 19| 14LOW-100 | 100 | 77| 19 | 30LOW-130 | 130 | 101 26

2LOW-60 | 60 | 46 | 11 8LOW-95 | 95| 71 | 16| 14LOW-105 | 105 | 83| 22 | 30LOW-135 | 135 | 104 | 26

8LOW-100 (100 | 78 | 20| 14LOW-110 | 110 | 83| 19 | 30LOW-140 | 140 | 110 | 29

8LOW-105 (105 | 78 | 17| 14LOW-115 | 115 | 87 | 20 | 30LOW-145 | 145 | 110 | 26

14LOW-117 | 117 | 87| 19 | 30LOW-150 | 150 | 116 | 29

30LOW-155 | 155 | 116 | 26

30LOW-160 | 160 | 128 | 36

30LOW-165 | 165 | 128 | 33

30LOW-170 | 170 | 128 | 30

30LOW-175 | 175 | 128 | 27




